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Válido para las siguientes variantes de la RollUP: 

RL2000RP-V01/V02/V03 

RL2000RS-V01/V02/V03 

RL200RX-V01/V02/V03 

RL2000RP-V11/V12/V13 

RL2000RS-V11/V12/V13 

RL2000RX-V11/V12/V13 

RL2000RP-V21, RL2000RS-V21, RL2000RX-V21 

 

RL3000RP-V01/V02/V03 

RL3000RS-V01/V02/V03 

RL300RX-V01/V02/V03 

RL3000RP-V11/V12/V13 

RL3000RS-V11/V12/V13 

RL3000RX-V11/V12/V13 

RL3000RP-V21, RL3000RS-V21, RL3000RX-V21 

 

RL4000RP-V01/V02/V03 

RL4000RS-V01/V02/V03 

RL4000RX-V01/V02/V03 

RL4000RP-V11/V12/V13 

RL4000RS-V11/V12/V13 

RL4000RX-V11/V12/V13 

RL4000RP-V21, RL4000RS-V21, RL4000RX-V21 
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1 Introduc ción  

Le agradecemos que haya elegido un equipo de rescate de alta calidad de Kohlbrat & 

Bunz. 

Antes de utilizarlo por primera vez, lea detenidamente estas instrucciones de uso. 

Advertimos expresamente que no aceptamos ninguna responsabilidad por los daños 

causados por un uso inadecuado o por desconocimiento de nuestras instrucciones. 

Sólo puede utilizarse en la práctica si el usuario se ha familiarizado con el manejo 

correcto y seguro. 

Recomendamos practicar regularmente los distintos usos posibles de este dispositivo 

de rescate para garantizar un manejo seguro en caso de emergencia 

 

 

1.1 Advertencias  

Por razones de seguridad, la Roll UP debe retirarse inmediatamente: 

¶ Si hay dudas sobre un uso seguro. 

¶ El equipo ha sido dañado. Sólo puede volver a utilizarse si una persona 

autorizada ha dado su conformidad por escrito. 

¶ La Rollup no es adecuada como arnés de seguridad / anticaídas 

1.2   Explicación de los términos           

Usuario 

Persona que ha recibido instrucciones para manipular el producto. 

Especialista 

Persona que conoce el producto en cuanto a su aplicación/mantenimiento y reparación. 

Este experto toma decisiones en función de sus conocimientos técnicos. El experto es 

responsable del mantenimiento y de la inspección anual. 
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1.3  Introducción / descripc ión del producto   

La RollUp es una camilla de rescate universal ligera, que también se  puede utilizar 

como dispositivo de rescate técnico. 

Campo de aplicación: Rescate tanto en horizontal como en vertical. 

Por favor, preste atención a la elección correcta de las correas de elevación.  

Las distintas situaciones de rescate sólo pueden gestionarse con las correas de          

elevación correctamente seleccionadas. 

La camilla de rescate ligera, compacta y robusta, enrollada son unos 92 cm x 20 cm,        

con travesaños montados (protección de tórax/pelvis/piernas y placa para los pies) de 

unos 92 cm x 30 cm, protege al paciente y también permite el rescate de situaciones 

extremas.La  RollUP consiste de una carcasa de plástico duro PE - HD flexible y 

enrollable.La  RollUp no está destinada al transporte de material - que no se utilice 

directamente para el rescate o salvamento del paciente.  

Tenga en cuenta que los bordes afilados pueden dañar el material de la RollUp. 

Sólo se pueden utilizar las hebillas/correas aprobadas por el fabricante.  

Los arneses de autoaseguramiento, utilizados por los rescatadores para la protección 

personal, sólo pueden conectarse a un punto de enganche central - como una placa de 

aparejo o un mosquetón central - pero no al propio dispositivo.La carga máxima 

(paciente incl. equipaje / accesorios) es de 150 kg 

1.4 Uso recomendado 

La RollUP se utiliza exclusivamente para el transporte de heridos. 

Temperatura de utilización: -30 ° C a + 50 ° C 

Peso útil máx. 150,0kg  

Antes de utilizarla, debe considerar la necesidad del transporte frente a los posibles 

daños adicionales que el transporte pueda causar al paciente. 

La RollUP está destinada para los siguientes rescates : 

¶ En cualquier terreno, de acceso con mucha dificultad. 

¶ En zonas urbanas, incluso en espacios confinados. 

¶ Transporte por escaleras. 
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Sin embargo, la camilla de rescate RollUP no está diseñada 

como dispositivo de rescate para la columna vertebral. Si se 

sospecha que existe una lesión en la columna vertebral, el 

paciente, antes de ser colocado en la RollUP, debe ser 

colocado en un dispositivo de inmovilización aprobado, por 

ejemplo, un colchón de vacío. 

1.5 Posibilidades de utilización  

1.5.1 Arrastrand o por el suelo  (Terreno plano ) 

El paciente puede ser arrastrado sobre la hierba o la nieve sin problemas. 

Sin embargo, tenga en cuenta que el desgaste de la superficie de reposo  

es mayor, o sea, que es posible que se produzcan posibles daños por  

contacto con objetos afilados 

1.5.2 Transporte med iante asas 

Asas resistentes y ergonómicas, 

4 unidades por cada lado 

1.5.3 Rescate horizontal  

6 piezas. Correas de suspensión, suspendidas en 2 anillas abiertas,  

están integradas en las asas de transporte.  

 

 

1.5.4 Rescate verti cal  

Las correas de suspensión vertical, RLP2217, se insertan en las 

placas de refuerzo 
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1.5.5 Correas de elevación de rescate ajustable   

Correas de elevación: variable y ajustable entre vertical / horizontal 

Se puede fijar cualquier ángulo entre  vertical y  horizontal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6  Homologaciones : 

La "RollUP" ha sido examinada por TÜV Austria en lo que respecta a la seguridad del 

producto. 

Informe de prueba No. FT15-115 

Se utilizaron las siguientes normas como base para el desarrollo de la prueba: 

¶ EN 813: 2008 Cinturones de seguridad 

¶ EN 1497: 2007 Arneses de rescate 

¶ EN354: 2010 Cuerdas de seguridad para detención de caídas 

¶ EN 358: 2000 Correas de sujeción y cierres 

¶ EN 12277: 2007 Equipo de montaña 

¶ DIN 23400: 2008 Camilla de rescate para minería  
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1.7  Identifica ción 

Placa de identificación con el número de pieza, el número de serie y el año de 

fabricación/trimester 

El producto ha sido aprobado como producto sanitario europeo y cumple con las       

especificaciones MDR aplicables. 

  

El marcado CE, está en el área de identificación de la pieza, el número de artículo, la 

inscripción: declaración del fabricante www.kohlbrat-bunz.com está marcada en la 

superficie de reposo 

En todas las correas se cose una etiqueta con el número de pieza, año de producción y 

trimestre                   

       

   Muestra de Identificación  

Todos los componentes (mosquetón, placas de aparejo, etc.) que se incluyen en el 

suministro están marcados. 
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2 Datos técnicos Rollu p 

2.1 Modelos 

 

 

RollUP RL2000RP, RL2000RS & RL2000RX  

Diámetro enrollado Ø 27 cm 
Peso (sin bolsa y accesorios) Min 5,4 kg ï 7,8kg 
Carga máxima permitida Max 150 kg 
Medidas corporales mínimas permitidas 50 kg / 160 cm 
Medidas corporales máximas permitidas 130 kg / 195 cm 
Rango de temperatura -30°C bis +50°C 

 
 
Dimensiones  
Longitud / Ancho :  Ca.248 cm /  ca. 92 cm 

 
 
 
 

RollUP RL3000RP, RL3000RS  RL3000RX  

Diámetro enrollado Ø 27 cm 
Peso (sin bolsa y accesorios) Min 5,4 kg ï 8,8kg 
Carga máxima permitida Max 150 kg 
Medidas corporales mínimas permitidas 50 kg / 160 cm 
Medidas corporales máximas permitidas 130 kg / 195 cm 
Rango de temperatura -30°C bis +50°C 

 
 
 
Dimensiones  
Longitud / Ancho : Ca.254 cm /  ca. 92 cm 

 
 

RollUP RL4000RP, RL4000RS  RL4000RX  

Diámetro enrollado Ø 27 cm 
Peso (sin bolsa y accesorios) Min 5,4 kg ï 8,8kg 
Carga máxima permitida Max 150 kg 
Medidas corporales mínimas permitidas 50 kg / 160 cm 
Medidas corporales máximas permitidas 130 kg / 195 cm 
Rango de temperatura -30°C bis +50°C 

 
 
Dimensiones  
Longitud / Ancho cm /  ca. 92 cm 
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2.2 Correas elevación  

 

 

 

 Integración fija 

RLP2228R/RLP2228B/RLP2228Y 

Altura de montaje: 76cm 

 

 

 

 

Integración ajustable 

RLP2228R/ RLP2069B/ RLP2069Y 

Altura de montaje: 76cm 

 

 

BALANCE  ï  correas de 

elevación 

RLPBAX01 

Altura de montaje: 140cm 
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suspensión estándar con 

longitud fija RLP2008 

Altura de montaje: 54cm 

se puede quitar y enganchar en los 

bucles de las asas 

 

 

suspensión estándar con 

longitud fija RLP2034 

Altura de montaje: 63cm 

se puede quitar y enganchar en los 

bucles de las asas 

 

 

 

suspensión estándar con 

longitud fija RLP2046 

Altura de montaje: 100cm 

se puede quitar y enganchar en los 

bucles de las asas 
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Descripción      Asas con brida de elevación integrada de longitud variable 

Uso: Rescate horizontal & vertical 
Inclinación ajustable: sí 

  

Descripción   Asas con brida de elevación integrada de longitud fija 

Uso: Rescate horizontal  
Inclinación ajustable: no 

  

Descripción Cinta para la cabeza con correa integrada para el rescate vertical 

Uso: Rescate vertical  
Inclinación ajustable: no 

  

Descripción Correas  de elevación estándar 

Uso: Rescate horizontal 
Inclinación ajustable: no 

  

Descripción Correa de rescate vertical 

Uso: Vertical 
Inclinación ajustable: no 

  

Descripción BALANCE  ï  correas de elevación  

Uso: Rescate horizontal & vertical  
Inclinación ajustable: sí 
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Correas de elevación: 

¶ Son independientes de la situación y pueden utilizarse en todo tipo de climas. 

¶ Adecuado para la operación de elevación. 

En principio, sólo debe utilizarse para la aplicación prevista. Dependiendo de la 

situación de rescate se pueden utilizar las diferentes correas  de elevación.  

Sólo se pueden utilizar los puntos de anclaje previstos. 

 

Utilice siempre el punto de anclaje central 

como salvaguarda para el rescatador. 

 

¶ Si la situación de la aplicación original cambia - la idoneidad de la elevación 

seleccionada,  las correas deben ser revisadas o posiblemente cambiadas por 

otra variante. 

¶ En función de la situación de rescate prevista, existen diferentes correas. 

¶ Las posibilidades de rescate más universales se obtienen sólo utilizando la 

correa de elevación de equilibrio - (el ajuste entre vertical / horizontal es posible 

bajo carga) En el apartado 2.2 encontrará un resumen de las distintas bridas de 

elevación. 

Después de un largo período de tiempo (más de 200 horas) bajo la luz solar directa, la 

RollUP no debe utilizarse para la elevación de pacientes. 

Para su uso en vías navegables, los flotadores, la almohadilla inflable para la cabeza y 

los accesorios deben estar previstos de acuerdo con la sección 5.4. 
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3 Pruebas antes de la puesta en marcha - por el usuario  

3.1 Pruebas antes del uso 

Antes y después de cada uso, debe comprobarse que la RollUP está completa y lista 

para su uso. Una RollUP defectuosa ya no está permitida para su uso y debe ser 

marcada en consecuencia con un certificado de bloqueo. El dispositivo debe entregarse 

inmediatamente al personal de pruebas responsable. 

 

Los dispositivos que han sido bloqueados no deben ser 

utilizados;  

Deben ser enviados a reparar inmediatamente. 

  

Se recomienda pegar o sellar la RollUp en la bolsa de transporte después de su uso y 

comprobación. Dependiendo de la normativa interna de la empresa, posiblemente se 

omita un nuevo examen antes del uso. 

 

Exámenes tras el uso: 

¶ Una vez finalizado el rescate, la RollUP se limpiará, según sea necesario. 

¶ Debe comprobarse si hay daños visibles. 

¶ Los equipos defectuosos deben ser devueltos al fabricante para su reparación, 

indicando la incidencia. 
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3.2 Normas de seguridad durante su uso  

        Hay que tener en cuenta los siguientes puntos: 

¶ Utilización sólo por personal formado. 

¶ En el transporte de personas traumáticas hay que tener en cuenta las 

necesidades médicas y tomar las precauciones adecuadas para garantizar la 

seguridad de la persona durante el transporte. (Aseguramiento adicional del 

paciente en el rollup). 

¶ Los travesaños adicionales no son absolutamente necesarios para el transporte 

de heridos, pero aumentan el confort del paciente y contribuyen a reducir el 

estrés. (Excepción: funcionamiento del cabestrante) Lo mismo se aplica a los 

colchones de vacío. 

¶ Se recomienda el uso de colchones de vacío. 

4 Manejo durante la operación   

4.1 Preparación de la RollUP  

¶  Saquar la RollUP de la bolsa de transporte y aflojar la correa de sujeción. 

¶ Desenrollar la RollUP y dar forma. 

¶  Abrir todos los cinturones de la camilla. 

¶ Llevar todas las correas a la máxima longitud. 

¶ Insertar el protector espinal. 

¶ Si no está en su sitio, insertar los puntales transversales. 

¶ Colocar la RollUP al lado del accidentado. 

¶ Levantar al paciente / deslizar la RollUP / bajar al paciente.  

¶ Cerrar y sujetar los cinturón del paciente (en los pacientes pequeños, el cinturón 

de pecho y cintura deben cerrarse en cruz debido al riesgo de 

estrangulamiento).  
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4.2 Desenrollar  

Para poder colocar la RollUP en plano, primero hay que doblarla hacia atrás. 

  

Transporte la RollUp en la bolsa 

correspondiente 

Abrir la bolsa y sacar todos los 

componentes necesarios 

 
 

Moldear la placa base Insertar los travesaño 

  

Según el modelo - fijar el cabecero La RollUP está lista para su uso 
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4.2.1 Montaje  de los travesaños  y del reposapiés (Detalle)  

 

 

 

 

Normalmente, los travesaños y el reposapiés pueden permanecer siempre montados. 

Con estas piezas montadas, la RollUP puede guardarse fácilmente en la bolsa. 

4.2.2 Instalación de los travesaño  

Introduzca los travesaños a través de las dos lengüetas hasta el tope. 

Para enrollar la RollUP, sólo hay que retirar el travesaño longitudinal.  

Este simplemente se vuelve a introducir en las lengüetas durante el montaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RL2022-1R-2R-3R 

RL2028R 

RL2037R 
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4.2.3 Enrollar  

Los  travevsaños y el reposapiés pueden permanecer montados. El travesaño 

longitudinal debe ser desmontado. Coloque la RollUP en posición horizontal. Comience 

a enrollar desdel cabezal. Enrolle con firmeza y tense la correa de enrollar alrededor 

del soporte enrollado. 

   

 

 

 

 

 

 

4.3 Colocación del paciente  

Coloque la RollUp en posición horizontal junto al paciente. 

Deslice el paciente sobre la RollUP.. 

 

 

 

 

 

Cuando se enrolla, la RollUP tiene un tamaño muy 

compacto (unos 20 cm de diámetro) 
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   Coloque al paciente con los hombros alineados con las primeras placas de anclaje 

triangulares 

 

 

 

 

Si hay, coloque el reposapiés RLP2037R en posición vertical utilizando los elevadores 

RLP2219. Ajuste las correas de sujeción del paciente RLP2003 / 2004/2006. 

 

 

 

 

Ajuste el cierre de esquinas en la zona de la cabeza hasta el tope. (RL3000-RL4000) 

 

 

 

 

      

 

 




















































